P H 2000

ﬂﬂ MAX 90°

CARATTERISTICHE / FEATURES

Modello Portata Pressione / Pressure Giri / Rounds Potenza / Power Tensione
Vodel Flow Rate Voltage
It/min Bar rpm HP kw Volts
PH2000 10 140 2800 3 2.2 230V

ACCESSORI STANDARD
STANDARD ACCESSORIES

" g

Lancia con pistola automatica da 920 mm.
920 mm. lance with automatic trigger gun

Dimensioni tubo / Hose dimensions
R11/4

Tubo alta pressione da 8 metri
8 meters high pressure hose

CARATTERISTICHE
FEATURES

O

IMBALLAGGIO / PACKAGING

Frequenza Uscita Codice
Frequency QOutlet
Ph (od
Hertz e C° Max e
50 1 90° 3.023.24.003N

Disponibile anche a 60Hz / Available at 60Hz



P H 2000

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Livello gasolio

Filtro gasolio

Serbatoio detergente da 8 litri
Serbatoio gasolio da 18 litri
Pompa gasolio ad ingranaggi

UG Hs WN =

Termostato di regolazione temperatura dellacqua

(aldaia con serpentina in tubo d'acciaio

Fuel level

Fuel filter

8 litres detergent tank
18 litres fuel tank

Hot water heater with steel pipe coil

Anti-seizure diesel pump

ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

3.020.02.030
Ugello rotativo / Turbo nozle

3.020.22.038
Kit sabbiatura / Sandblasting Kit

Thermostat for water temperature control

2.071.04.004
Awolgitubo / Hose reel

manutenzione asincrono monofase serie
MEC, con termiche sugli awolgimenti.
MAZIONI MEC series maintenance-free electric
induction motor with thermic protection on the
windings

Pompa assiale con testata in lega di
alluminio anodizzato.

Three-piston axial pump with anodized
aluminium head.

DETTAGLI / DETAILS

Serbatoio gasolio da 18 litri
18 It. built-in detergent tank

Testata d'accensione
Heater starter



