
MEC 160 - 180
22 YEA

RS WARRANTY 

GARANZIA 2 ANNI

3 PHASE

MODELLI /  MODELS

Codice 
Code

Fase 
Phase

V Hz Ampere Hp (kW)
RPM Peso netto 

Net weight
Pompe Mazzoni 
Mazzoni pumps50Hz 60Hz

2.081.12.030 3 400/700 50/60 27.5 - 16 20 (15) 1450 1740 54 GM - XM - LM

2.081.12.031 3 400/700 50/60 27.5 - 16 30 (22) 1450 1740 54 GM - XM - LM

CARATTERISTICHE /  FEATURES

	� Giunto Elastico
	� Flangia anteriore e flangia di connessione
	� Albero motore
	� Avvoglimento termico
	� Carcassa con statore avvolto

	� Elastic Coupling
	� Front flange + Connection Flange
	� Router Shaft
	� Double ball-bearing
	� Body with stator

FASI 
PHASES

HP:	 30.0 
Kw:	 22.0

Monofase / Monophase
Trifase / Triphase

POTENZA MASSIMA 
MAX POWER




Modello 
Model

Fase 
Phase

Potenza 
Power

Rendimento 
Efficency

Giri 
Rounds

Volt HP(Kw) A Cos φ 50Hz 60Hz

MEC 160 3 400/700 20 (15) 90.6% 27.7 - 16 0.85 1450 Rpm 1740 Rpm

MEC 180 3 400/700 30 (22) 92.3% 39.5 - 2.3 0.91 1450 Rpm 1740 Rpm
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PEZZI PER PALLET / PIECES EACH PALLET CM INCH KG LBS

MEC 160 1 120x80x50 47.24x31.49x19.68 140 308.64

MEC 180 1 120x80x50 47.24x31.49x19.68 180 396.83

MOTORI ELETTRICI 
ELECTRIC MOTORS

Codice 
Code

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T D1 D2

2.081.12.030 MEC160 254 257 559 10 61 313 27.3 160 88 8 24 695 310 321 405 12 57 2 8

2.081.12.031 MEC180 279 257 260 10 61 342 27.3 180 88 8 24 735 349 361 445 13 57 2 8

DIMENSIONI CON FLANGIA ANTERIORE /  DIMENSIONS WITH FRONT FLANGE

GIUNTO ELASTICO /  ELASTIC COUPLING

I

G

B C D

E
H
F

A

Codice 
Code

MEC A B C D E F G H I

3.055.02.010 160 Ø24 Ø42 55.5 56 138 8 12 27.3 45.30

3.055.02.009 180 Ø24 Ø48 58 58 138 8 14 27.3 51.8

RICAMBI 
SPARE PARTS

AMMORTIZZATORE GIUNTO 
DAMPER FOR COUPLING

1.157.02.004

PACKAGING
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